NAGRZEWNNICA GAZOWA SUPERSTAR EVO 75 KW / 90 KW

© Nagrzewnica gazowa SUEPRSTAR EVO zasilana gazem © Obudowa urzadzenia wykonana ze stali nierdzewne;j.
propan, skonstruowana zostata do ogrzewania obiektéw © Bezpiecznaitatwa w obstudze.
inwentarskich, hal produkcyjnych i innych obiektéw © Nagrzewnica posiada dwa zawory elektromagnetyczne
przemystowych. odcinajgce doptyw gazu przy nadmiernym wzroscie

© Posiada odporny na zapylenie palnik, a krétki ptomien temperatury lub w sytuacji awarii wentylatora przy
zapewnia bezpieczenstwo przeciwpozarowe. catkowitym zastonieciu doptywu powietrza.

© Uktad sterowania nagrzewnicy jest catkowicie odporny © Nagrzewnica moze pracowaé¢ manualnie lub w cyklu
na zapylenie oraz wysoka wilgotnos¢ i temperature automatycznym, podtgczona do systemu sterowania
panujaca w obiekcie. klimatem obiektu.

LINIA PRODUKTOWA EVO W POROWNANIU DO DOTYCHCZASOWEJ KONSTRUKCJI
TO JESZCZE WYZSZA NIEZAWODNOSC | BEZPIECZENSTWO PRZEZ:

® obnizenie temperatury termostatu zabezpieczajgcego ® kratke bezpieczenstwa,
urzadzenie przed przegrzaniem oraz zmiana miejsca @ wprowadzony zawirowacz ptomienia — skrocenie ptomienia,
jego instalacji, obnizenie temperatury wylotu gorgcego powietrza poprzez
® wydtuzong obudowe, réwnomierne roztozenie.

Z
BOW

LITEX

24 LATA NA RYNKU - TO DOSWIADCZENIE | ZOBOWIAZANIE WOBEC KLIENTA

Posiadamy atesty Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie. | Certyfikat GAR
Produkt o wysokim i stabilnym poziomie jakosci.

2 lata gwarancji Z MOZLIWOSCIA PRZEDLUZENIA.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Fachowa pomoc przy doborze nagrzewnic i ich montazu. Twoj dystrybutor



Zastosowanie nagrzewnicy

O W rolnictwie — na fermach hodowli drobiu i trzody
chlewnej, przy suszeniu ziarna roslin strgczkowych
i oleistych w workach lub luzem.

O W budownictwie — ochrona wylanego betonu i Swiezych
tynkow przed przemarznigciem, suszenie scian
po malowaniu, tapetowaniu i izolowaniu.

O W ogrodnictwie — nagrzewanie szklarni, oranzerii, tuneli
foliowych. Tworzy atmosfere ochronng przed nocnym

spadkiem temperatury.

Litex ZPH Stanistaw Litwin %
Staroprzygodzka 117 | BOW
63-400 Ostréow Wielkopolski mTeX

O Idealne rozwigzanie przy suszeniu kamienia, piasku,
mineratéw, elementéw prefabrykowanych, drewna,
dywanow i brezentéw.

O Nagrzewnica znajduje swoje zastosowanie rowniez przy
osuszaniu muréw, odmrazaniu agregatow piaskowych,
rur pojazdow, ogrzewaniu wielkokubaturowych warsztatow,

magazynoéw, duzych hal, hangaréw i odlewni.

Typoszereg 75 kW 90 kW
Znamionowe obciazenie cieplne (wg Hi) 75 kW 90 kW
Kategoria urzadzenia Ly L,

Gaz odniesienia G31 G31
Zuzycie gazu 5,84 kg/h 7,0 kg/h
Praca cykliczna 1,5-3,8kg/h 2,2-4,4kg/h
Nominalne cisnienie przytaczeniowe 37/50 mbar 37/50 mbar
Cisnienie gazu za regulatorem 24,0 mbar 24,0 mbar
Instalacja elektryczna 230V AC 230V AC
Pobor mocy elektrycznej 460 W 460 W
Wydajnosé przeptywu powietrza 6480 m3/h 6480 mé/h

Wytacznik przegrzewu
Zasieg wydmuchiwanego powietrza

Waga

Ogranicznik temperatury 85°C

35m

50 kg

Ogranicznik temperatury 85°C

35m

50 kg

ww /9

1715 mm

740 mm

Y

Nominalne ci$nienie przytagczeniowe: 37 mbar
Kraj przeznaczenia:
Nominalne ci$nienie przytagczeniowe: 50 mbar
Kraj przeznaczenia:

BE, CH, CZ, ES, FR, GB, GR, HR, IE, IT, LT, NL, PL, PT, SI, SK

AT, BE, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, GR, NL, SK



